
HiBLADE פעמונים מקצועיים
HiBLADE סדרת שנות5

אחריות
Premium Series

ADVANCETM

עדשה מפוליקרבונט עמיד 

זווית הארה 90°

גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי 
מחוספס נגד קורוזיה

מוגן מפני נוזלים IP65 - להתקנה
במקומות מקורים וחיצוניים

6kV הגנה מפני מתח גבוה

IK08 דירוג עמידות

גובה התקנה מומלץ - 4 עד 14 מטרים

175Lm/W עם בורר הספק ותפוקת אור | עד

CW  NW  WW

A     B     C

בדגמים:
 HiBLADE150/CT
HiBLADE200/CT
קיים מפסק נוסף
לבחירת גוון אור

A     B     C

גשר להתקנה )אופציונלי(בורר הספק ותפוקת אור

HiBLADE/BRACKET

יעילותתפוקת אורצריכת חשמלמצב הספק
A100W15000Lm150 Lm/W
B80W12500Lm155 Lm/W
C60W10000Lm165 Lm/W

HiBLADE100

יעילותתפוקת אורצריכת חשמלמצב הספק
A150W24000Lm160 Lm/W
B120W20000Lm165 Lm/W
C80W14000Lm170 Lm/W

HiBLADE150/CT

יעילותתפוקת אורצריכת חשמלמצב הספק
A200W30000Lm150 Lm/W
B150W23000Lm155 Lm/W
C100W16500Lm165 Lm/W

HiBLADE200

יעילותתפוקת אורצריכת חשמלמצב הספק
A200W33000Lm165 Lm/W
B150W25500Lm170 Lm/W
C100W17500Lm175 Lm/W

HiBLADE200/CT
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100W  /  150W  /  200WWattageהספק

220-240VInput Powerכניסת חשמל

15000Lm / 23000Lm / 30000LmLuminous Fluxתפוקת אור

90°Beam Angleזווית הארה

SMD LEDLED Technologyטכנולוגיית לד

4000K / █ 4800K / █ 5700KColor Temperature █ גוון אור

150Lm/W - 175Lm/WEfficiencyיעילות אורית

IP65Ingress Protectionרמת אטימה

40°Work Temperature+ - 18°-טמפרטורת עבודה

AluminiumMaterialחומר

Colorשחורגימור

HiBLADE סדרת שנות5
אחריות

Premium Series

ADVANCETM
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בחירת גוון אור על-ידי מפסק
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זמין בגוון אור יוםזמין בגוון אור יום / לבן קר
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HiBLADE150/CT
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HiBLADE פעמונים מקצועיים
175Lm/W עם בורר הספק ותפוקת אור | עד


